親 着 品 情報 NEWS に 


HD ディ ジタル 信号 や SD ディ ジタル 信号 を 解析 ・ 表 示 で きる ビデ オ 波 形 モニ タ 


WFM7100 型 


米国 Tektronx 社 は , HI high de- 
finition) デ ィ ジ タル 信号 や SHI standard 
definition) ディ ジタル 信号 , コン ポジ ッ ト 
信号 に 対応 し た ビデ オ 濾 形 モ ニタ 「 WFM 
7100 型 」 を 発売 し た . 個々 に 独立 設定 で き 
る 四 つ の 画面 を も ち , ディ ジタル ・ ビ デオ 
信号 の モニ タ 表示 や , ベク トル ・ ス コー プ 
表示 , アイ ・ パ ター ン 表 示 を 行える. さら 
に , タイ ミン グ ・ ジ ッ タ や アラ イン メン 


写真 1 
WFM7100 型 の 外観 


ト ・ ジ ッ タ , SD{ serial digital video inter- 
face) 信号 を 解析 ・ 表 示す る 機能 を 備え て 
いる . な お , 本 機 の 機能 の 多く は オプ ショ 
ン と し て 提供 され て お り , ユー ザ が 実際 に 
運用 し て いる 現場 に お いて , 必要 に 応じ て 
アッ プ グ レー ド で きる . 同社 で は , 放送 機 
器 メ ー カ や 放送 プロ ダク ショ ン , 通信 ネッ 
トワ ー ク 事業 者 の 利用 を 見 込ん で いる . 

1 フレ ー ム 分 の ビデ オ 信 号 を キャプチャ 


し て , ライ ブ ・ デ ー タ と キャ プチ ャ 済み の 
デー タ の 比較 や 詳細 解析 を 行える. キャ プ 
チャ の タイ ミン グ は エラ ー 発 生 時 また は ユ 
ー ザ の 指示 に よる . 

本 波形 モニ タ は , 20 パ ター ン の ユー ザ 設 
定 を 記憶 で きる . 設定 値 は フロ ント ・ パネ 
ル の USB ポー ト に 接続 し た USB メモリ, 
ある い は ネッ トワ ー ク を 介し て つなが っ た 
パソ コン な ど に 保存 で きる . パネ ル の サイ 
ズ は XGA 1024X 768 ピ クセ ル ) で , タッ 
チ ・ ス クリ ー ン 制御 に 対応 する . 

アナ ログ ・ オ ー デ ィ オ 信号 また は ディ ジ 
タル ・ オ ー デ ィ オ 信号 の レベ ル や エラ ー 状 


態 を 検出 ・ 表 示す る 機能 も 用 意 する . 
画 価 格 
1.297,800 円 か ら 
画 連 絡 先 


日 本 テク ト ロニ クス 株 式 会 社 
TEL 03-6714-3010 
http://www.tektronix.co.jp/ 


名 古屋 大 学 と トヨ タ 自 動車 が 車載 情報 機器 向け OS を 共同 開発 


名 古屋 大 学 は , 大 学院 情報 科学 研究 科 
の 組織 と し 附属 組込み シス テム 研究 セ 
ンタ ー」 を 2006 年 4 月 1 日 付け で 設立 し た . 
組み 込み ソフ ト ウェ ア 開 発 の 現場 で は , コ 
ー ド 量 の 増大 や 実装 形態 の 多様 化 に 加え て , 
コス ト や 開発 期間 の 削減 な ど が 要求 され て 
いる . その 一 方 で , 組み 込み ソフ トウ ェ ア 
開発 者 の 不足 や 大 学 の 研究 テー マ と 産業 界 
が 求め る 技術 の 間 の 隔たり な ど が 問題 と な 
っ て いる .「 大 学 が 持つ 技術 シー ズ が 産業 
界 で 実用 化 さ れる の を 促進 する こと と , 組 
み 込 み ソ フト ウェ ア 技 術 者 の 育成 な ど が セ 
ンタ ー 設 立 の 目的 【 同 セ ンタ ー 長 を 務め る 
名 古屋 大 学 大 学院 情報 科学 研究 科 教授 の 
高田 広 章 氏 ). 


写真 1 

附属 組込み シス テム 研究 セン ター の セン ター 長 
を 務め る 名 古屋 大 学 大 学院 情報 科学 研究 科 教 
授 の 高田 広 章 氏 
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同 セン ター は プロ ジェ クト ご と に 外部 資 
金 や 人 材 を 集め , 研究 開発 を 行う . 最初 の 
プロ ジェ クト と し て , トヨタ 自動 車 と 共同 
で 車載 情報 機器 向け OS, お よび 同 OS と 制 
御 系 OS,。 マル チ プ ロ セ ッ サ の 間 の 連携 機 
能 を 開発 する . ナビ ゲー ショ ン 機 能 や 地図 
情報 , 道路 交通 情報 な どの 情報 系 シス テム 
と 組み 合わ せる こと で , 例え ば 道路 法規 に 
応じ た 速 度 制御 な ども 可能 に な る と いう . 


この 車載 情報 機器 向け OS の プロ ジェ ク 
の 開発 費用 は 基本 的 に トヨ タ 自動 車 が 負 
担 する . 同 OS は UNIX を ベー ス と し て 独 
に 開発 し , 制御 系 OS に は ト ヨタ 自動車 
が 開発 し た も の を 利用 する も よう . 4 年 後 
の 実用 化 を 目 ざ です. また , 成果 物 の 一 部 は , 
JasPaK Japan Automotive Software Plat- 


form and Architecture) を 通じ て 一 般 公 
開 し て いく と いう . 
今後 は , 自動 車 制御 シス テム 向け ソフ ト 


ウェ ア ・ プ ラッ ト ホー ム に 関す る プロ ジェ 
クト な ど を 立ち 上 げ る 予定 . また , 同 セン 
ター は プロ ジェ クト 参加 の 研究 者 や 技術 者 
を 広く 募っ て いく . 


e 名 古屋 大 学 組込み シス テム 研究 セン ター 
( 開設 準備 情報 ) の ホー ムペ ー ジ 

http://www.ertl.jp/NCES/ 

e ト ヨタ 自動 車 の ホー ムペ ー ジ 

http://toyota.jp/ 


0.45 ドル と 安価 な フラ ッシュ 載 8 ピット ・ マイ コン 


ST7FLITEUS 


STMicroelectronics 社 は , 8 ビッ ト ・ マ 
イコ ン ソン ST 7FLITEUS」 シ リー ズ を 発売 し 
た . 外形 が 45mmx 3.5mmX 09mm と 小 
玖 8 ピン の DFN パ ッ ケ ー ジ ) で , 1 万 個 購 
入 時 の 単価 が 045 ド ル か ら と 安い . 同社 で 
は , セキ ュ リ ティ 機器 や 駿 明 器具 , 電力 制 
御 機器 , 小型 家電 , モー タ 制御 機器 な ど で 
の 利用 を 見 込ん で いる . 

1K バイ ト の フラ ッシュ ・ メ モリ や 128 バ 
イト の RAM, 5 チャ ネル の 10 ビット A-D 
コン バー タ , 動作 周波 数 が 最大 8MHz の 
AC 発 振 回 路 を 搭載 する . また , PWM 出 


力も 可能 な 12 ビ ッ ト の オー ト ・ リ ロー ド ・ 
タイ マ や 8 ビッ ト の タイ マ な ど を 内 蔵 する . 
8 ビッ ト の タイ マ は , ウォ ッ チ ドッ グ , プ 
リス ケー ラ , イン プッ ト ・ キ ャ プチ ャ な ど 
の 機能 を 装備 する . さら に , 11 の 割り 込み 
ベク タ や 5 本 の 外部 割り 込み を 持つ . 
I/O 端 子 は 最大 6 本 で , それ ぞ れ を 汎用 
入出 力 や 電流 出力 , デ ー タ ・ バ ス な ど に 設 
定 で きる . 命令 セッ ト と し て 63 の 基本 命令 
を 持つ . また , 17 の アド レッ シン グ ・ モ ー 
ド や 8 ビッ ト X 8 ビッ ト の 乗算 命令 な ど を 
備え て いる . さら に , Halt, Auto Wake- 


up from Halt, Active Halt, Wait, Slow 
と いっ た 5 種類 の 低 消 費 電力 モー ド を 持つ. 

電源 電圧 は 24V~ て 33V 4MHEz 動作 時 ), 
33V~55V 8MHz 動作 時 ), 動作 温度 範 
は - 40C^ 十 85C で ある . 8 ピン の DTP, 
SO, DFN ま た は 16 ピン の DIP に 封 止 する . 


画 価格 

0.45 ド ル か ら ( 10,000 個 購 入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

ST マイ クロ エレ クト ロニ クス 

TEL 03-5783-8250 
http://www.st-japan.co.jp/ 


サン プル ・ レ ー ト が 250M サン ブル /s と 高い 12 ビッ ト A-D コン バー タ 


米国 Analog Devices 社 は , サン プル ・ 
レー ト が 250M サン プル /s と 高い A-D コ ン 
バー 外 AD9230」 を 発売 し た . 分 解 能 は 12 
ビッ ト . サン プル ・ レート が 250M, 210M, 
170M サン プル /s の 3 品種 を 用意 する . 同 
社 で は , 広い 帯域 が 必要 と な る 無線 通信 機 
器 や 有線 通信 機器 , ケー ブル ・ リ バー ス ・ 
パス , 通信 試験 装置 , レー ダ と 衛星 の サブ 
シス テム , パワ ー・ ア ンプ な ど で の 利用 を 
見 込ん で いる . 

オン チッ プ ・ リ ファ レン ス 電 圧 や ト ラッ 
ク ・ ア ンド ・ ホ ー ル ド ( track and hold) 機 


能 , LVDS 出 力 モー ド ( ANSI 644 お よび 
IEEE 15963), パラ レル 出力 数 を 半分 に す 
る DDR double data rate) モー ド を 備え る . 
例え ば , DDR と LVDS 出 力 モ ー ド (IEEE 
1596.3) を 組み 合わ せる と , 消費 電力 は 385 
mW に 低減 され る . 

入力 周波 数 が 70OMHz の と き の s/ 比 は 
65.5dB, SINAD は 65dB. 入力 周波 数 が 
240MHz の と き の ENOR effective num- 
ber of bits) は 102 ビ ッ ト , 第 2 次 お よび 
第 3 次 高調 波 ひ ずみ は - 75dBc. DNL は エ 
03LSB, INL は 土 0.5LSB, アナ ログ 回 路 


の 信号 帯域 は 900MHz で ある . 

電源 電圧 は 1.8V, 入力 電圧 範囲 は 差 動 の 
1.25V, 消費 電力 は 425mW で ある . 外形 
寸法 が 8mmX 8mmX 1mm の , 56 ピ ン 
LFCSP パ ッ ケ ー ジ に 封 止 する . 


画 価格 

59 ド ル 250M サン プル /s 品 , 1,000 個 購 
入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

アナ ログ ・ デ バイ セ ズ 株 式 会 社 
techsupport.japan@analog.com 
http://www.analog.com/jp/ 


電力 変換 効率 が 最大 96 % と 高い バッ テリ 駆動 機器 向け 昇降 圧 DC-DC コン バー タ 


米国 Texas Instruments 社 は , 昇降 圧 
DCDC コ ン バ ー タ ダ TPS63000」 を 発売 し た . 
入力 電圧 範囲 は 18 55V. 入力 電圧 が 37V 
の と き の 電 力 変換 効率 は 最大 96%. 出力 電 
圧 は 12~ 55V の 間 で 可変 だ が , 33V 固定 

( TPS63001), 50V 固 窟 TPS63002) の 製 
品 も 用 意 す る . ハー ド ・ デ ィ ス ク 装 置 を 搭 
載 し た 携帯 型 メ ディ ア ・ プ レー ヤ や 3G ス 
マー ト ホン な ど , お も に リチウム ・ イ オン 
電池 や アル カリ 電池 な どの バッ テリ で 駆動 
する 携帯 機器 で の 利用 を 見 込ん で いる . 
本 DCCDC コ ン バ ー タ は , 1 個 の イン ダク 


タ と 2 個 の セラ ミッ ク ・ コ ン デ ン サ を 人 外 付 
けし て 利用 する . イン ダク タ に 流れ る 電流 
を 一 定 値 に 保つ よう に チッ プ 内 部 の 昇圧 側 
FET と 降圧 側 FET を 制御 する こと で , 所 
望 の 出力 電圧 を 得る . この と き , 昇圧 側 と 
降圧 側 の FET は 交互 に ON する よう に 制 
御 し て いる . 従来 の 昇降 圧 DCDC コ ン バ 
ー タ の 多く は , 入力 電圧 の 値 が 出力 電圧 付 
近 に な る と 昇圧 側 FET と 降圧 側 FET が 同 
時 に 動作 する . その た め ス イッ チ 損 失 が 大 
きく な り , 電力 変換 効率 も 90% 近 くま で 
低下 し て いた . 


本 DCDC コ ン バ ー タ の 出力 電流 は , 降 
圧 時 が 最大 1200mA, 昇圧 時 が 最大 800 
mA いずれ も 出力 電圧 は 33V). 待機 時 の 
消費 電流 は 最大 50 ん A. パッ ケー ジ は , 外 
形 寸法 が 3mm Xx 3mm の 10 ピ ン QFN. 


画 価格 

2.75 ド ル 1.000 個 購入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株 式 会 社 
http://www.tij.co.jp/pic/ 
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高 イ ン ピ ー ダ ンス ・ ソ ー ス と の 接続 を 容易 に する CMOS OP アン プ 


に 


米国 National Semiconductor 社 は , 入 
カバ イア ス 電 流 が 05pA と 小さ い OP ア ン 
オ ゴ LM6211」 を 発売 し た . 入力 バイ アス 電 
流 が 小さ い の で 出力 イン ピー ダン ス が 高い 
デバ イス と 接続 し や すい . また , 入力 容量 
が 55pF と 低い た め , 大 き な 抵 抗 と と も に 
使用 で き , 安定 性 を 損なわ ず に ゲイ ン を 高 
め ら れる . 入力 周波 数 が 10kHz の と き の 入 
力 電 圧 ノ イズ は 5.5nV/yHz , 入力 電流 ノイ 
ズ は 10fA //Hz と 低い . 同社 で は ト ラン 
ス ・ インピーダンス ・ ア ンプ や , 後段 で 高 
い 信 号 ゲ イン が 必要 な セン サ , 高い 信号 忠 


実 度 を 求め ちら れる ワイ ヤレ ス 機 器 , 広い 帯 
域 幅 が 必要 な PLL シ ン セ サイ ザ な ど で の 利 
用 を 見 込ん で いる . 

24V 動作 時 の オフ セッ ト 電圧 は 025mV, 


CMRR common mode rejection ratio) は 


105dB, PSRR power supply rejection 
ratio) は 98dB. また , CMVR common 
mode voltage range) は 21.5V, GBW 
( gain band width) は 20MHz, スル ー・ 
レー ト は 56V/ ん s. 1kHz 信号 時 の 総 高 詩 
波 ひ ずみ は 0.01%, 1// コ ユー ナ 周 波数 は 
400Hz, 消費 電流 は 105mA, 動作 温度 範 


囲 は - 40C^ー 二 125C で ある . 許容 電流 25 
mA の 出力 短絡 保護 機能 を 備え る . 

電源 電圧 は 5V~ 24V で , レー ル ・ ツ 
ー・ レ ー ル の 振幅 出力 を 持つ . 5 ピン の 
SOT-23 パ ッ ケ ー ジ に 封 止 する . 


画 価格 

150 円 1.000 個 購入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

ナシ ョ ナル セミ コン ダク ター ジャ パン 株 式 
会 社 


TEL 03-5639- 7300 
jpn.feedback@nsc.com 
http://www.national.com/ PN/ 


ANSI C ソ フト ウェ ア ・ コ ー ド か ら ハ ー ド .・ ワ イヤ ー ド 論理 の アク セラ レー タ 回 路 を 生成 する 合成 ツー ル 


Nios HI C-to-HardWi 


z レ ーション ・ コ ン バ イ ラ 


米国 Altera 社 は , ANSI C 準 拠 の ソフ ト 
ウェ ア ・ コ ー ド か ら , ハー ド ・ ワ イヤ ー ド 
論理 の アク セラ レー タ 回 路 を 生成 する 回 路 
合成 ツー ル Nios HI C-to-Hardware アク セ 
ラレー ショ ン ・ コ ン パ イヌ Nios II C2H コ 
ン パ イラ )」 を 発売 し た . 生成 され た 回 路 
は , 同社 の ソフ ト ・ マ クロ CPU で ある 
Nios と 組み 合わ せ て 使う . 

Nios IT C2H コン パイ ラ は , C 言 語 の ソ 
フト ウェ ア ・ コ ー ド の うち , ユー ザ が 指定 
し た ファ ンク ショ ン ( サブ ルー チン ) を RTL 

( register transfer level) の 回 路 VHDL 


また は Verilog HDL) に 変換 する ツー ル で 
ある . 例え ば , 加算 は 加算 回 路 に , ルー プ 
は ステ ー ト ・ マ シン に 置き 換え る . 

ソー ス ・ コ ー ド は , ANSI C 規 格 の ほ と 
ん ど を サポ ー ト する と いう . ユー ザ は , ソ 
ー ス ・ コ ー ド を 書き 換え る こと な く , アク 
セラ レー タ 回 路 を 生成 で きる . た だ し , ガ 
イド ライ ン で 示さ れ た 推奨 コー ディ ング ・ 
スタ イル に 従わ な いと , 性 能 が 低下 する 可 
能 性 が ある . な お , 最初 の 製品 で は , 浮動 
小数 点 演算 や 再帰 , goto 文 に は 対応 し て 
いな い . 


アク セラ レー タ 回 路 は , 開発 ツー ル 
SOPC Builder の ユン ボート と し て 生成 さ 
れる . Nios TI と ソフ ト ウェ ア で 処理 され る 
場合 と 比べ て , 性 能 が 10 45 倍 向上 する 
と いう . 


画 価 格 

2.995 ド ル 永久 ライ セン ス , 1 年 間 の 保守 
料金 を 含む ) 

1.495 ド ル 1 年 間 の 保守 料金 ) 

画 連 絡 先 

日 本 アル テラ 株 式 会 社 

TEL 03-3340-9480 
http://www.altera.co.jp/ 


SystemC モデ ル を ベー ス と する 組み 込み ソフ トウ ェ ア 開 発 環境 


CoWare Virtual'PIatform ファ ミリ 


米国 CoWare 社 は , SystemC モ デル を 
ベー ス と する 組み 込み ソフ ト ウェ ア 開 発 環 
境 CoWare Virtual Platform フ ァ ミ リ 」 を 
発売 し た . 本 ファ ミリ は , GUI を 利用 する 


向け で ある . 

シス テム LSI の 開発 に お いて 作成 され た 
SystemC の CPU モデ ル や オン チッ プ ・ バ 
ス ・ モ デル , 周辺 回 路 モ デル , 入出 力 イン 


モデ ル 作 成 ツ ー ル や SystemC シ ミュ レ 
タ / デ バッ ガ , Eclipse に より SystemC 統 
合 環境 な ど を 含 CoWare Virtual Plat- 
form Designer」 と , 同 ツ ー ル に よっ て 生 
成 さ れる 組み 込み ソフ ト ウェ ア 開 発 環境 

「 CoWare Virtual Platform」 か ら 構 成 さ れ 
る . 前 者 は お も に シス テム LSI 開 発 部 門 向 
け , 後者 は 組み 込み ソフ ト ウェ ア 開 発 部 門 
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ター フェ ー ス ・ モ デル を その まま 組み 込み 
ソフ トウ ェ ア 開 発 環境 と し て 利用 する . 実 
際 の チッ ズ ES: engineering sample) が 
で き 上 が る 前 に 組み 込み ソフ ト ウェ ア の 開 
発 を 始め られ る . 

デバ ッ グ 時 な どの ソフ トウ ェ ア の 実行 束 
度 を 低下 させ な いた め , 抽象 度 の 高い トラ 
ン ザ クシ ョ ン ・ レ ベル の SystemC モ デル 


を 組み 込ん で いる . 例え ば , 複数 の CPU 
コ 怒 マル チコ ア ) を 内 蔵 す る シス テム LSI 
の 場合 で も , ソフ ト ウェア の 実行 速度 は そ 
れ ほ ど 低 下 し な いと いう . 


画 価 格 

100 万 円 程度 ( Virtual Platform) 
1000 万 円 ~ 1 億 円 ( Virtual Platform 
Designer) 

画 連 絡 先 

コー ウェ ア 株 式 会 社 

TEL 03-5768-6982 
mktg_japan@coware.com 
http://www.coware.cO.jp/ 


